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Potwierdza si-;, że I This is to ccrtify łhat 

LABORATORJ UM BADAŃ METROLOGI CZNYCH 
INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPI ECZEŃSTWA "MORA TEX" 

ul. M. Skłodowski ej -Curie 3 
90-505 Łódź 

(si~iba i adra I loalljQII ,,!Id tufd,us) 

spelnia wymagania I mccts the rcquiremcnts of 

normy PN-EN ISO/ lEC 17025 :2005 
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących 

(mul, nu",~~""rm)' / li/le and nlu"fI<-rof/hr sla"d",.d) 

w zakresie I in the scope of 

akredytacji Nr 32/MON/20 I 5 / accreditation No. 32/MON/20 I 5 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

Z upoważni enia: 

SEKRETARZ STANU 

W MINISTERSTWI BRONY NA OWEJ 

I>""r"zeslaw MROCZEK 

Certyfi kat ważny od I Ccrtificate valid fro m 22.01.2015 r . do I IHI 21 .01.2018 r . 

Certyfikat wydano dnia I Certificate issued on 22.01 .201 5 r . 



Zalącznik do Dccy7ji Nr.r{.I . .22 
Ministra Obrony Narodowej 

ZAKRES AKREDYTACJI OiB 

Nr 321MON/20IS 
Wydanie l 

LABORATOR IUM BA DAŃ METROLOGICZNYCI I 
INSTYTUTU TECI INOLOGII BEZPIECZEŃSTWA .. MORATEX· 

90~505 Lód%:. ul. Sk ł odowskiej-Curie 3 

Grupa N:ł zwa wyrobu lub 
wyrobów'" g rupy wy rob{)w 

Grup:l l 2 kamizelki 
i kombinezony kulo
i odlamkoodpomc, 

hełmy i kaski kulo
jodlamkoodporne. 

ochrony 
przec iwud crzen iowc, 

materiały przeznaczone 
do ich 
konfekcjonowania. 

l 

Badane charaktl:'ryslyki wyrobu 
i na·tody b:IIJawczc 

Masa PO\I icr.l.chniowa 

Szerokość 

f Grubość 

Liczba nitek na jednostkę długości 
Liczba r.tądków i kolumienek 

I lHl.lcdnostkt4iugości 
Odporność na deszcz 

Odporność na zwil7 .. anic 
powierzclmiowc 
Wodoszczelność 

zakres badań: (0,5+2000) hPa 
Sila zrywająca i wydlużenie 
względne przy maksymalnej silc 
zrywaJ"ccJ 
zakres badari:(2· ·50000) N 
Siła rozdzierania 
zakres badań: (2 20000) N 

Wytrzyma/ość na pTLcbicie 
zakres badań: (2- 20000) N 

Zmiana wymiarów w gorącym 
powictn::u 

115 

Dokumenty normatywne i/lub 
udokum entowane procedury 

badawcze 
PN- IS03801:1993 
PN-EN 12 127:2000 
PN-EN 2286-2: 1999 
PN-P-04613: 1997 
PBM-17/ITB:2008 
edycja II -O 1.2008 
PN-EN 2286-1 :2000 
PN-EN 1773:2000 
PN-EN ISO 5084: 1999 
PN-EN [502286-3:2000 

, PN-EN [SD 9073-2:2002 
t pN-EN 1049-2:2000 

PN-EN 14971 :2007 

+ PN-P-04629: 1991 p.2.2.1 
PN-EN 29865: 1997 

+ PN- EN ISO 4920:2013 

PN-EN 20811 : 1997 

PN-EN ISO 13934-1:2013 
PN-EN ISO 1421:2001 
PN-EN 29073-3: 1994 
PN-EN ISO 527-1:1998 
PN-EN ISO 13937-2:2002 
PN-EN ISO 13937-3:2002 
PN-EN ISO 13937-4:2002 
PN-EN ISO 9073-4:2002 
PN-EN [504674-1 :2005 
PN-EN 1875-3:2002 

·~PN-EN ISO 9073-5:2008 
PB M-31 /1TB:2009 
cdycja 1 04.2009 
PN-EN 863:1999 
PN-EN 388:2006 p. 6.4 
PB M-04/ITB:2008 

...Edy~j~--'V-O 1.2008 



Grupll 
II) ro bóll · 

NWZ\\:I wyrobu lub 
g rupy \Iyrobów 

Ba da Ile Chll ra kter~ styki II yrobu 
i metody blld :I\\('zl' 

Zmiana W) miaró\, po Ilulloc/.eniu 
w zimnej \\odzie 
Zmiana wymiarów po praniu i 
suszeniu 
Przepuszc7.alność pO\\ielrlll 
zakres badań: (98 2500) I'a 
Odporność na ścieranie 
na prL)'rządzie Manindale'a 

Ograniczone rozpri'eslfzenianie 
plom ienia 
Zapalność pionowo umies/.c/.onych 
próbek 
Rozprzestrzenianie plomienia na 
piono\\o umi es/cwlI)ch próbkach 
Zapalność mctodą II s~ajnil..a 
tleno\\ego 
Wytrzymalość Si'\\ÓW 
7.akres badmi metoda paska: 
(2 20000) N 
l.akres badań metoda grab: 
(2 5000) N 
Zginanie w niskiej temperatur?e 
zakres badań (- I -50) C 
Opór cieplII) i opór pary wodnej 
(wlaściwośc; fi.ljologiclJle) 
Od"porność w)ba ....... ień na tarcic 
Odporność wybarwieli na działanie 
potu 
Odporność wybarwieli na dzia łanie 

wody 
Odporność wybarwieri na d.da lanie 
wody morskiej 
Odporność wybarwieri 
na prasowanie 
Odporność wybarwień na pranie 
zakres temperatur: (40 95)OC 
Odporność wybarwień 

na c7)'szczenie chemiczne 
Odporność W) barwień 

na rO.lpus/.c/ ... ,łniki organiczne 
Odpornośc I\')barwień na światło 
sztucmc 
Olcofobowość 

G~łOŚĆ pozorna 
Wymiary liniowe 
Masa oraz wymiary wyrobów 
konfekcyjnych 
Masa j wymiary 
przesil il 
odporność zewn~lrzna powlok 
odporność na dzia łanie Ilody
hel my kul o- i odhllnkoodporne 
Odporność na ścieranie rękllwie 
WytrL)'małość na rozd.';eranie 
n;kawie 
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Dokument)' normat ywne illub 
udokumento\\ane procedury 

bad.awczc 

PN- I$O 7771: 1994 

PN-EN ISO 5077:20 II 

PN·EN ISO 9237: 1998 

PN-EN ISO 12947-
2:2000+AC:2006 
PN-EN ISO 12947-
3:2001 +AC:2006 
PN· EN ISO 15025:2005 

PN-EN ISO 6940:2005 
PN-EN 1625:2002 
PN-EN ISO 6941: 2005 
PN-EN 1624:2002 
P8M-14/ ITB:2007 
ed)cja 111 -12-2007 
PN-EN ISO 13935-1 :2002 
PN-EN ISO 13935-2:2002 

PN-EN 1876-1 :2000 

PN-EN J 1092 :1998+ Apl:2013 

PN-EN ISO 105-X I2:2005 
PN-EN 1$0 105-E04:2013 

PN-EN ISO 105- EOI :201 3 

PN-EN ISO 105-E02:2013 

PN-EN ISO I 05 -X 11 :2000 

PN-EN ISO 105-C06:20 10 

PN-EN ISO 105-001:2010 

PN-EN ISO 105-X05:1999 

PN-EN ISO 105-B02:2013 

PN-EN ISO 14419:2010 
!'N·EN ISO 845,2009 
PN-EN 1$0 1923:1999 
PBM·15/ ITB:2006 
edycja [[[·12.2006 
PBM-19I1TB:2011 
edycja IV-łl .2011 

w oparciu o PN-V-87001:2011 

PN- EN 3SS: 2006 p. 6.1 
PN-EN 388:2006 p. 6.3 



Grupa 
\\ ) rob61\ * 

G rup;! 14 

NlI Z\\a \\)'rubu lub 
g rupy \\ yrobó\\ 

D/iani ny na: 

ociepłacl.e, 

czapki Ómowe. 

swetry, 

półgolfy, 

koszulki. 

Tkanin) na: 

kos/ule i koszułobluzy. 

mundury. 

kombinel.ol1y. 

plasl.cl.c. 

kunk i i bluzy, 

spodnie. 

cl.apki. 

ubrani~1 ochronne. 

namiolo\\'e. 

oporząd7enie. 

podsze\\ki. 

Ociep lacl.e 

Pasy gló\\ ne 

!Jada ne cha ra ktc ryst) ki wyro bu 
i metod y b:ł da\\ czc 

Zn;cLllośĆ palcó\\ ręki l. l1alo;\;ol1ą 

n;ka\\ ic,! 

Wielkość rękawic 

Wytrzymalość na rOl.pinanic
z..1Qięcia sarnosczcpne 
W)1rZymalość na ścinanie \\l.d lul.ne 
Całkowita i efektywna szerokość 
taśm i efektywna szerokość zap ięcia 

- zaoiccia samosczcOIlC 
Masa liniowa i powierzchniowa 

Grubość 
zakres badalI: (0.0 I )0) mm 

Liczba nitek na jednostkę długośc i 

Liczba m!dków i kolumienek 
na jednostkę długości 
Sila Zf)'\\aj,!ea i wydlul.enie 
względne prz) maksymalnej sile 
zry\\ającej 

7..akrCS badmi:{2 50000) N 
Sila rozcLdcranla 
zakres badań : (2 20000) N 

Wytrzyma lość na przebicie 
zakres badmI: (2+20000) N 

Przepuszc7..alność powlelr7 ... 1 

zakres badmi: (98-2500) Pa 
Przyczepność powleczen ia 
7..akres blldań: (2 20000) N 
Wodoszczelność 

zakres badan: (0.5 2000) hPa 
Odpomość na z\\ ilt .... 1nic 
powienchnio\\e 
Odporność na deszcz 

Zmiana wymiarów po 7..arnoc/eniu 
w zimnej wodzie 
Zmiana wymiarów po praniu i 
susLeniu 
Zmiana wym iarów w gorącym 
powiclrzu 
Odpomość na ścieranic 
nll przyrządl.ie Mnl1indalc'a 

Sklonność powico:chn i plaskiego 
wyrobu do mechacenia i pill ingu 

315 

I)okum ent y no rm atywne iJlub 
udok ull1 entowanl' procedury 

bad awcze 
PN-EN 420+A l :20 10 

PN-EN 420+A 1 :2010 
PN· EN 12242:2002 

PN-EN U780:2005 
PN-EN 12240: 1999 

PN· [50 380 I: 199) 
PN·EN 12 I 27:2000 
PN·EN 2286·2: 1999 
PN·EN 29073·1:1994 
PN-P·04613: 1997 
PN-EN ISO 5084: 1999 
PN-EN ISO 2286·3:2000 
PN· EN ISO 9073-2:2002 
PN· EN 1049·2:2000 
PN-EN 14971 :2007 

PN-I:.N ISO 13934-1:2013 
PN·EN ISO 1421:2001 
PN-EN 2973-3: 1994 

PN-EN ISO 13937-2:2002 
PN·EN ISO 13937-3:2002 
PN·EN ISO 13937-4:2002 
PN-EN ISO 9073-4:2002 
fiN-EN [504674· 1 :2005 
PN-EN 1875-3:2002 
PN- EN ISO 9073-5:2008 
PBM·) 1/ITB:2009 edycja I 
04.2009 
PN·EN 863:1999 
PN·EN 388:2006 p. 6.4 
PN-EN ISO 9237:1998 

PN·EN ISO 2411 :2002 

PN-EN 20811:1997 

PN-EN ISO 4920: 2013 

PN-P-04629: 1991 p.2.2.1 
PN-EN 29865: 1997 
PN-ł SO 7771: 1994 

PN-EN [505077:2011 

PBM-04/JTB:2008 
edycja IV·01.2008 
PN·EN [50 12947-
2:2000+AC:2006 
PN-EN ISO 12947-
3:2001 ł AC:2006 
PN-EN [50 12945-1:2002 
PN-EN [50 12945·2:2002 



G rupa 
w}'robów* 

Nazn a nyrobu lu b 
g rupy w)'robów 

Iładan e cha rakle rysl)' ki \I )'robu 
i metody badawcze 

Znpalność pionowo umieszczonych 
I'róbcl.. 
RozprLesu7cnianic plomienia 
na piono\'vo urnieszc,mnych 
próbkach 
Zapalność metodą \\skai..nika 
tlcno\\ego 
OgranicLone rOLprzestrzenianie 
plomienia 
Masa linio\\ a nilek \~'}prlllych 
L. tkanin) 
WytrL.) małosć s/WÓ\\: 
zakres badalllllelOda paska: 
(220000) N 
zakres badań metoda grab: 
(2-5000) N 

llokull1elll )' Ilormal)'wne i/lub 
udokullle nlow:tlle procedury 

badawcze 
PN-EN ISO 6940:2005 
PN-EN 1625:2002 
p -EN ISO 69-11 :2005 
PN-EN 1624:2002 

PBM-14fITB:2007 
. cd)cja [11-[ 2.2007 

PN-EN [SD 15025:2005 

I'N·P·Q4625: 1988 P 2.4.4 

PN-EN [Sa 13935- [:2002 
PN-EN ISO 13935-2:2002 

Przesuwalność nitek w szwie PN- EN ISO 13936-2:2005 
zakres badalI: (2 5000) N 
Wytr/)'małość poh,ezeń zgr.:ewnych PBM-29/ITB:2008 
lub klejonych edycj:, 1-10.2008 
znkres badań: (2 5000) N 
Odpn;/JlOść płaskich Ilyrobóll PN-ISO 9867: [999 
po zmięciu PN-ISO 7768:2002 
Wygląd płaskich w}robóII 
niemn:lcych po domowym praniu 
i suszeniu 
Rcz)"stywność p011 ier/clmiowa 
Zal...res pomiarow) : 
(2X[01 2 x IO l~)n 

Rczyswneja skrośml 
Zal... res pomiarowy: 
(2 x I0'- 2 >< [0Ijn 
Czas /"Ul ik u ladunku 
Zal...rcs pomiarowy: 
(2 x I01 2 >< 10 11)n 
Opór cieplny i opór pary wodnej 
(łaśc i llości fizjologic.me) 
Zginanie w niskiej tcmpenl!urzc 
7 .. a.krcs badali: (-l -50)"C 
Odporność na uszkodl.cn ia przy 
zginaniu 
Odporność wybarwiciI na tarcic 
Odporność wybarwień na dzia[anie 
potu 
Odporność wybamień na dzialanie 

PN- EN 1[49-2: 1999 ł Ap l :200 1 

PN-EN 31092: 1998-+ Api :2013 

PN-EN 1876-1 :2000 

PN-EN ISO 7854:2002 A 

-l- PN-EN ISO [05-X [2:2005 
PN-EN [Sa 105-E04:2013 

PN-EN ISO 105-EOI:2013 
wody --+-
Odpomość wybarwieri na działanie I PN-EN ISO 105-E02:2013 
wody morskiej 
Odpomość w}barwień 

na prasowanie 
Odporność wybarwieri na prani e 
;ml...res temperatur: (40 95)"C 
Odporność wybarwień 

na Cz)sl.czenie chemiczne 
t Odporność wybarwicr'r 
na rozpusLcLalniki organiczne 
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PN-EN ISO 105-X I I :2000 

PN-EN ISO 105-C06:20 [0 

PN-EN ISO 105-001:2010 

PN-EN [SD [05-X05:[999 



G rupll 
wyrobów* I 

Uwaga: 

Na zwa wyrobu lub 
grupy wyrobów 

lładlll1C charaktc rystyki wyrobu 
i metody badawcze 

Odporność wybarwień na świat lo 
j sztuczne 
Oleofobowość 

~ Gęstość pozorna 
Wymiary lin iowe 
Masa ora7 wymiary wyrobów 
konfekcyjnych 
Wytrzymałość na rozpinanie
zapilj'cia samoscL.epne 
Całkowita i efektywna szerokość 
taŚm i efektywna szerokość zapi,cia 
- zapilj'cia smnosczcpnc 
WytrL.yrnalość na ścinan ie wzdłużne 

Dokumenty normatywne i/lub 
udokumentowane procedury 

badawcze 
PN-EN ISO 105-1302:2013 

i- PN-EN [SD 14419:2010 

PN-EN ISO 845:2009 
PN-EN ISO 1923:1999 
PBM-15/[TB:2006 

-+cdycja 111-12.2006 
PN-EN 12242:2002 

PN-EN 12240:1999 

PN-EN 13780:2005 

, - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa par"islwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późno zm.). 
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